


Ackumulatortank modell TIP

En rund isolerad tank med ytterhélje av rep- och slagtalig plastplat. Tanken &r isolerad med 110 mm mineralull i sidorna och med
145 mm i toppen (férutom TIP-320 som har 60 mm respektive 95 mm). Holjet som ar |ostagbart minskar diametern med 200 mm
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liter. Har visas exempel pa fyra vanligt forekommande fardigt utrustade tankar.

\.‘\g

Ackumulatortank
TIP 750/A

Anvands ofta for volymutokning
till- sammans med ved/peliets
panna/varmepump. Anslutning-
arna ar 2 st DN50 for exempelvis
elpatron. 2 st DN32 tillopp och
retur. 1 st DN25 expansion/aviuft
ning. 3 st DN20 avtappning och
termometer.
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Beredartank (110)
TIP 750/FR110

Anvéands ofta i kombination

med varmepannor for ved eller
pellets. Tanken &ar utrustad med
en 110 liters rostfri varmvat
tenberedare. Lamplig for den lilla
och normalstora familjen. Tanken
har ett DN50 uttag pa toppen
dar ett shuntpaket 6136851 kan
anslutas.
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Soltank
TIP 750/B15/BF10/SOL15

Tanken innehaller en varmvat
tenslinga pa 15 m, en forvarm-
ningsslinga pa 10 m samt en
solslinga p& 15 m. Kombineras
vanligen med ved/pelletspannor
och 10 nf solf&ngare. Passar for
hushall med 2-6 personer som
vill utnyttja solvarme optimalt.
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Beredartank (200)
TIP 750/FR200

Tanken ar utrustad med en 200
liters rostfri varmvattenberedare.

(IRRE OSR%KYXEXMSR m

for hushall som har ett storre
varmvattenbehov. Tanken har
ett DN50 uttag pa toppen dar
ett shuntpaket 6136851 kan
anslutas. Anvands tillsammans
med varmepannor for ved/pel
lets samt vdrmepumpar.
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Artikelnr.  752-000000 Artikelnr.  752-112000 Artikelnr,. 752-621200 Artikelnr.  752-202000
RSK 6136845 RSK 6136847 RSK 6137018 RSK 6137019
Volym 750 liter Volym 750 liter Volym 750 liter Volym 750 liter
VVB 0 liter VVB 110 liter VVB Slinga VVB 200 liter
Bredd @960 mm Bredd @960 mm Bredd @960 mm Bredd @960 mm
Djup @960 mm Djup @960 mm Djup @960 mm Djup @960 mm
Hojd 1830 mm Hojd 1830 mm Hojd 1830 mm Hojd 1830 mm
Vikt 140 kg Vikt 190 kg Vikt 180 kg Vikt 220 kg
Exempel 1

2 stTIP 750A och 1 st 750/FR110 passar bra for ett

vedsystem med 30-35kW panna. Exempel 2

Exempel 2

1 st Soltank TIP 750/B15/BF10/SOL15 kan kompletteras med 10 st

Bord Solfangare SRC G2 och Bor6 drivpaket. Passar for kombination
med en pelletspanna. Uttag for elpatron &r standard pa alla soltankar.

L’_ . Teknisk data

Material EN S235 JRG2

Material holje  Plastplat 0,8 mm

Volym 320-3000 liter
Arbetstryck 1,5 bar (0,15 MPa)
Provtryckt 2,0 bar (0,2 MPa)
BxHxD Beroende pa tankstorlek
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