
INSTALLATION

Kopplingsschema typ Solpaket TIP
(detta är ett inkopplingsexempel med en soltank med slingor)

Adress: Bangårdsvägen 1 Tel: +46(0)923-166 80

952 31 Kalix Fax: +46(0)923-137 97

WEB-adress: www.boroe.com

Email: info@boroe.com

OBS!
Kontrollera att tanken är avstängd från onödiga flöden 
t.ex. mellan panna och tank eller att värmesystemet 
cirkulerar utan att värmebehov finns. Shunten skall stå i 
läge 0 eller stängd när värmebehov ej finns.

Detta för att få systemet att fungera så bra som möjligt.

Rördragning - använd kopparrör, Ø15  för 1-6st 
solfångare, Ø22 för 6-12 solfångare.
Isolera med mineralullsskålar inomhus och 
armaflex (150°c) utomhus.
Finns även 2-rörs färdigisolerade (typ Maxitherm
TWINTUBE) med signalkabel.

Alternativ retur till värmepanna.
Gör att nedre del av tanken inte värms  upp så
att solvärmen kan jobba mycket längre och 
effektivare. Med en växelventil kan man enkelt 
skifta retur under solsäsongen (mars-okt).

Strypventil för injustering av jämt flöde mellan 
solfångarna.

Varmvattenslinga Ø22
10m i 300 lit tank
15m i 500 lit tank eller större

Förvärmningsslinga Ø22 10m

Solslinga
Ø15 10m upp till 4st solfångare
Ø22 10m upp till 8st solfångare
Ø22 15m upp till 12st solfångare
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